Dale* ACE* Connector* -liitin, jossa on ISO 80369-3 -yhteensopiva ENFit*-liitdntdjarjestelma [REF|485
(*Access Controller for Enteral)

Toimii ISO 80369-3 -yhteensopivien avointen tai suljettujen enteraalisten jarjestelmien kanssa

KAYTTOOHJEET - —
) P aaraspuciisella
1] Ruokinnassa voidaan kiytts ENFit-tyyppisid pienireiksisis VK:[‘Lﬂ;;‘::"SE”ﬂ ENFitiitimella ENFitlitimell3 varustettu
kuten D ., PEG-, PEJ-, B ., G/ i

letkuja, ruokintavilineistéja ja Salem Sump™ -enkolsletkuia, Joissa on
ENFit-littimet. :[]:b) \
Kun ACE Connector -liitinta kaytetaan enteraaliseen ruokintaan, ACEN

—
L]

naaraspuolinen ENFit-distaaliportti tulee liittéé enteraaliletkun koi- Naaraspuolnen ; -
raspuoliseen ENFit-littimeen. Noudata alla olevia kayttdohjeita a-d. ENFit-iitin Sulkukahva Koiraspuolinen
a. Liitd ACE:n naaraspuolinen ENFit-portti (distaalipuoli) potilaan ruokintal- ENFit-litin

etkun koiraspuoliseen ENFit-littimeen.
b. Kohdista ja kierra enteraalisen ruokintasetin naaraspuolinen ENFit-litin

'ACE Connector -littimen koiraspuoliseen ENFit-porttiin (proksimaalipuoli). 60 mL |Kohdista, tyénna ja kierra,
c. K&anna kahva AUKI-asentoon, kun haluat kéynnist&a ruokinnan. kunnes naaraspuolinen ENFit-
d. Kaanna kahva KIINNI-asentoon, kun potilas on ruokitty, ja kierra ruokinta- ’ ruisku pysahtyy.

ALA KIRISTA LIIKAA
Koiraspuolinen
ENFitliitin

setti irti ACE Connector -liittimesta
*Pallottomien PEG-letkujen kanssa on ehka kaytettava valkoista 80369-3 ENFit Naaraspuolinen
siirtolitinta tai yleissovitinta. Niité ei toimiteta ACE Connector -littimen mukana. | gnFitfitin

60 mi:n ENFit-krkikastelu ruisku/Lavage ja nestemaéisen liékityksen  |Distaalipuoli Proksi-
antomenettely. ENFit-portteihin mahtuu minké tahansa kokoisia ENFit- |#a2n puo frveriiomad
kérkiruiskuja. in puoli)

Turvaominaisuutena uuden ACE Connector -liittimen kérkeen sopivat vain
ENFit-kérkiset enteraaliset huuhteluvulskut Siihen eivét sovi katetrlkaﬂ(lset
= . ENFit-
ruiskut, luer-kérkiset ruiskut, luer-kark it tai il slat. |jitimella varustettu Auto,
a. Kéanna kahva KIINNI-asentoon. Seal-ruiskulaakeportti
b. Pids ACE Connector -liittimests tukevasti kiinni ja kohdista naaraspuolinen ENFit-ruisku
Auto-Seal-ruiskulaakeportin kanssa ja tydnna ruisku porttiin samalla kiertaen, kunnes ruisku pysahtyy. - ALA KIRISTA LIKAA! Huuhteleminen on erittain
suositeltavaa ennen kayttod ja kayton jalkeen
. Annostele neste tai liske ACE Connector-litimen Auto-Seal-ruiskulaakeporttin tai veds haluttaessa pois mahansisalion jsannskset.
d. Irrota ruisku. Koiraspuolisella ENFit-littimella varustettu Auto-Seal-ruiskuldakeportti sulkeutuu automaattisesti.
e. Huuhtele vedella Auto-Seal-ruiskulakeportin lapi, kunnes puhdas.
f. Kaanna kahva AUKI-asentoon.
Tamé tuote on i ENFil
Dreenaus ja imu
Enteraalista ACE 485 -liitinta voidaan kayttaa imuun ja dreenaukseen ENFit Salem Sump -erikoisletkujen ja imuletkujen kanssa,
joissa on ENFit-erikoissovitin.

ja ilotyyppi: ENFit-liittimien kanssa.

[ 4] i if iinis issd on it ettd Dale icalin 485 ENFit ACE

CONNECT OR - ntm on i i turvallinen if il , jolla on tdmé laite, voidaan kuvata turvallisesti
dssa valittomasti jélkeen, jos ehdot tayttyvii

+ Staattinen magneettikentts on vain 15 ja 3 teslaa. + Spatiaalisen gradienttikentan voimakkuus on enintd&n 3 000 gaussia/cm.

Potilaskohtainen / sailytettava viledssé ja kuivassa paikassa

Yhdysvaltain lain mukaan taman tuotteen saa myyda vain laakari tai laakarin maarayksesta.

+ Jos potilaan tarvitsee kavelld, kaanna kahva KIINNI-asentoon ja irrota ruokintasetti. Potilas voi kévella taman jélkeen tarpeen mukaan. Ruokintaa voidaan

tarvittaessa jatkaa edelld kuvatulla tavalla. ACE Connector -liitin pysyy osana katetria hyvaksyttyjen laaketieteellisten standardien mukaisesti.

Vaihda tarvittaessa sairaalan kaytannon mukaisesti. Ei suositella yli 30 paivaa kestavaan kayttoon.

Jos laite ei toimi ohjeiden tai odotusten mukaisesti, huuhtele ACE Connector -liitin huolellisesti ohjeiden mukaan ja tarkasta, etta enteraalinen ruokinta on
asetettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda tarpeen mukaan tilalle uusi ACE Connector -litin ja enteraalinen ruokintasetti sairaalan enteraalisen ruokinnan
ohjeita noudattaen.

ACE Connector -liittimen paaasiallinen tehtéva on tarjota antomenetelma potilaan enteraalista ruokintaa varten. Laakkeits annettaessa on noudatettava

sairaalan tai laitoksen enteraalisen ruokinnan ohjeita.

Dalen laaketieteellisia tuotteita on saatavana lasketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjilta.

Yhdysvaltain patentti www.dalemed.com/patents
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Vksittéispakattu. Puhelin: +1-508-695-931 EH
Myydaan 50 kappaleen laatikoissa. www.dalemed.com

Ei ole valmistettu luon-
nonkumilateksista

Valmistettu Kiinassa

Dale & ACE Connector ovat Dale Medical Products, Incn rekisterityja tavaramerkkeid.
ENFit* on GEDSARN rekisterdity tavaramerkk, jota kaytetan heidan luvallaan. .
Salem Sump on Cardinal Health, Incn tavaramerkk

022 Dale Medical Products, Inc. 942253-ART_REV_F
Finnish



